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Quemador Gasóleo 1 Marcha 
de 14 a 236 kW 

EM-3 LO / EM-5 LO / EM-10 LO  
 EM-15 LO  / EM-20 LO  

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de gasóleo de funcionamiento a una marcha, totalmente 

automático. La regulación del aire se realiza mediante una fijación manual de la 
clapeta del aire, opcionalmente pueden llevar también cierre de claveta a 0.  

♦ La moderna concepción del rodete del ventilador, unido a su tapa protectora 
evita la transmisión de ruidos y vibraciones.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con el pulverizador montado, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 

♦ Los modelos R llevan precalentamiento en la caña. 

Características técnicas 

Modelo EM 3 LO R EM 3 LO EM 5 LO EM 10 LO EM 15 LO EM 20 LO 
Potencia  [kW] ∗                     14,2 - 36,7 23,7 - 39,1 24 - 59 47 - 118 83 - 178 118 - 236 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗ 1,2 – 3,1 2 – 3,3 2 - 5 4 – 10  7 - 15 10 - 20 
Presión de bomba  [bar]               10-12 (Máx. 15) 10-12 (Máx. 15) 10-12 (Máx. 15) 10-12 (Máx. 15) 10-12 (Máx. 15) 10-12 (Máx. 15) 
Motor  [kW] 0,09 0,09 0,10 0,10 0,15 0,20 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 
Peso  [kg] 12 12 12 13 15 16 

 ∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 
  

Dimensiones  EM 3 LO / EM 5 LO / EM 10 LO / EM 15 LO / EM 20 LO  
Dimensionado en mm 

Modelo A B C D E F TC TL G H I M N 
EM 3 LO  (R) 137 137 240 80 215 169 112 152 90 130 160 M8 30 
EM 5 LO  (R) 157 170 275 80 265 210 112 152 90 130 160 M8 30 
EM 10 LO  157 170 275 90 265 210 112 152 100 130 160 M8 30 
EM 15 LO  179 189 318 110 298 248 130 250 120 160 226 M10 30 
EM 20 LO  179 189 318 125 298 248 130 250 140 160 226 M10 30 
 

 



 

 

   

  

Quemador Gasóleo 2 Marchas 
de 24 a 236 kW 

EM-5 LO 2 / EM-10 LO 2  
 EM-15 LO 2  / EM-20 LO 2 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de gasóleo de funcionamiento a dos marchas, totalmente 

automático. La regulación del aire se realiza mediante un martinete hidráulico 
que es accionado al entrar la electroválvula de la 2ª  marcha.  

♦ La moderna concepción del rodete del ventilador, unido a su tapa protectora 
evita la transmisión de ruidos y vibraciones.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con el pulverizador montado, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 

Características técnicas 

Modelo EM 5 LO 2 EM 10 LO 2 EM 15 LO 2 EM 20 LO 2 
Potencia  [kW] ∗                     17 / 24 - 59 27 / 47 - 118 57 / 83 - 178 78 / 118 - 236 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗∗ 1,4 / 2 - 5 2,3 / 4 – 10 4,8 / 7 - 15 6,6 / 10 - 20 
Presión de bomba  [bar]                9 - 18  (Máx. 20) 9 - 18  (Máx. 20) 9 - 18  (Máx. 20) 9 - 18  (Máx. 20) 
Motor  [kW] 0,10 0,10 0,15 0,20 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 
Peso  [kg] 12 13 15 16 
∗ Mín. 1ª marcha / Mín. 2ª marcha – Máx. 2ª marcha 
∗∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 

  

Dimensiones  EM 5 LO 2 / EM 10 LO 2 / EM 15 LO 2 / EM 20 LO 2  
Dimensionado en mm 

Modelo A B C D E F TC TL G H I M N 
EM 5 LO 2 157 170 275 80 265 210 112 152 90 130 160 M8 30 
EM 10 LO 2 157 170 275 90 265 210 112 152 100 130 160 M8 30 
EM 15 LO 2 179 189 318 110 298 248 130 250 120 160 226 M10 30 
EM 20 LO 2 179 189 318 125 298 248 130 250 140 160 226 M10 30 

 

 



 

 

   

  

Quemador Gasóleo 2 Marchas 
de 153 a 1.740 kW 

EM-30 LO 2 /  EM-50 LO 2 / EM-70 LO 2  

EM-100 LO 2 / EM-120 LO 2 / EM-150 LO 2 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de gasóleo de funcionamiento a dos marchas, totalmente 

automático. La regulación del aire se realiza mediante un martinete hidráulico 
que es accionado al entrar la electroválvula de la 2ª  marcha.  

♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 
funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión 
de gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con los pulverizadores montados, además de con 
sus latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 

Características técnicas 

Modelo EM 30 LO 2 EM 50 LO 2 EM 70 LO 2 EM 100 LO 2 EM 120 LO 2 EM 150 LO 2 
Potencia  [kW] ∗                     94 / 153 - 355 124 / 237 - 592 209 / 406 - 812 238 / 464 – 1.160 337 / 696 – 1.392 447 / 870 – 1.740 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗∗ 8 / 13 - 30 10,5 / 20 - 50 18 / 35 - 70 20,5 / 40 - 100 29 / 60 - 120 38,5 / 75 - 150 
Presión de bomba  [bar]               10 - 12  (Máx. 15) 10 - 12  (Máx. 15) 10 - 12  (Máx. 15) 10 - 12  (Máx. 15) 10 - 12  (Máx. 15) 10 - 12  (Máx. 15) 
Motor  [kW] 0,25 0,74 1,1 2,2 3 4 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] 16 32 50 64 84 102 
∗ Mín. 1ª marcha / Mín. 2ª marcha – Máx. 2ª marcha 
∗∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 

  

Dimensiones  EM 30 LO 2 / EM 50 LO 2 / EM 70 LO 2 / EM 100 LO 2 / EM 120 LO 2 / EM 150 LO 2 
Dimensionado en mm 

Modelo A B C D1 D2 E F TC TCK TLK TL I L M N 
EM 30 LO 2 200 240 130 410 - 251 102 130 - 250 335 226 180 M10 140 
EM 50 LO 2 188 324 150 493 - 327 90 250 - - 335 226 205 M10 160 
EM 70 LO 2 250 310 165 660 1.060 327 171 170 250 - 335 368 340 M12 180 
EM 100 LO 2 300 350 175 670 1.170 438 173 200 250 385 450 368 340 M12 190 
EM 120 LO 2 350 380 212 820 1.400 438 213 200 - - 400 368 340 M14 230 
EM150 LO 2 350 380 212 820 1.400 438 213 200 - - 400 368 340 M14 230 

 

 



 

   

  

Quemador Gasóleo 3 Marchas 
de 700 a 5.220 kW 

EM-200 LO 3 / EM-250 LO 3  

EM-350 LO 3 / EM-450 LO 3 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones EM 200 LO 3 / EM 250 LO 3 / EM 350 LO 3 / EM 450 LO 3  
Dimensionado en mm 

Modelo A B C ∅D E F G ∅L M 
EM 200 LO 3 453 835 495 232 429 429 300 245 M14 
EM 250 LO 3 453 835 500 269 429 460 300 280 M14 
EM 350 LO 3 481 942 520 292 537 517 390 300 M14 
EM 450 LO 3 481 942 560 380 507 517 390 400 M14 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de gasóleo de funcionamiento a tres marchas, totalmente 

automático. La regulación del aire se realiza mediante unos martinetes 
hidráulicos que son accionados por las electroválvulas de 2ª y 3ª marcha.  

♦ Motobomba de combustible independiente. 
♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 

funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión 
de gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con los pulverizadores montados, además de con 
sus latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 

Características técnicas 

Modelo EM 200 LO 3 EM 250 LO 3 EM 350 LO 3 EM 450 LO 3 
Potencia  [kW]                     700 - 2.390 930 - 2.900 1.620 - 4.060 1.850 - 5.220 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗ 60 - 206 80 - 250 140 - 350 160 - 450 
Presión de bomba  [bar]               20 (Máx. 25) 20 (Máx. 25) 20 (Máx. 25) 20 (Máx. 25) 
Motor ventilador  [kW] 4 7,5 9,5 11 
Motor bomba  [kW] 0,75 0,75 0,75 0,75 
Alimentación eléctrica  [V] 3 x 220/380 V  50Hz 3 x 220/380 V  50Hz 3 x 220/380 V  50Hz 3 x 220/380 V  50Hz 
Peso  [kg] - - - - 
∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 

  

 



 

 

   

  

Quemador Gasóleo Modulante 
de 237 a 1.740 kW 

EM-50 LO M / EM-70 LO M  / EM-100 LO M
EM-120 LO M / EM-150 LO M 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦  Quemador compacto de gasóleo de funcionamiento modulante, totalmente 

automático. La modulación se realiza por medio de una válvula reguladora de 
presión colocada en la tubería de retorno, esto permite un encendido silencioso, 
sin explosiones, con una potencia en el arranque de hasta el 35% de la nominal. 

♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 
funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión 
de gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con el pulverizador montado, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 

Características técnicas 

Dimensiones EM 50 LO M / EM 70 LO M / EM 100 LO M / EM 120 LO M / EM 150 LO M 
Dimensionado en mm 

Modelo A B C D1 D2 E F TC TCK TLK TL I L M N 
EM 50 LO M 350 324 150 695 - 327 90 250 - - 335 226 205 M10 160 
EM 70 LO M 350 310 165 700 1.100 327 171 170 250 - 335 368 340 M12 180 
EM 100 LO M 400 350 175 700 1.200 438 173 200 250 385 450 368 340 M12 190 
EM 120 LO M 450 380 212 820 1.400 438 213 200 - - 400 368 340 M14 230 
EM150 LO M 450 380 212 820 1.400 438 213 200 - - 400 368 340 M14 230 

 

Modelo EM 50 LO M EM 70 LO M EM 100 LO M EM 120 LO M EM 150 LO M 
Potencia  [kW]            237 - 592 406 - 812 464 – 1.160 696 – 1.392 870 – 1.740 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗ 20 - 50 35 - 70 40 - 100 60 - 120 75 - 150 
Presión de bomba  [bar]                20 - 25 20 - 25 20 - 25 20 - 25 20 - 25 
Motor  [kW] 0,74 1,1 2,2 3 4 
Alimentación eléctrica  [V] 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] -- -- -- -- -- 

∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 
 

 



 

   

  

Modelo EM 200 LO M EM 250 LO M EM 350 LO M EM 450 LO M EM 550 LO M 
Potencia  [kW]                     700 – 2.390 930 – 2.900 1.392 - 4.060 1.856 - 5.220 2.320 - 6.380 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗ 60 - 206 80 - 250 120 - 350 160 - 450 200 - 550 
Presión de bomba  [bar]               25 - 28 25 - 28 25 - 28 25 - 28 25 - 28 
Motor ventilador  [kW] 4 7,5 9 11 15 
Motor bomba  [kW] 0,75 0,75 1,5 2,2 2,2 
Alimentación eléctrica  [V] 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 
Peso  [kg] - - - - - 

∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 
  

Quemador Gasóleo Modulante 
de 700 a 6.380 kW 

EM-200 LO M / EM-250 LO M 
 EM-350 LO M / EM-450 LO M / EM-550 LO M 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones EM 200 LO M / EM 250 LO M / EM 350 LO M / EM 450 LO M / EM 550 LO M 
Dimensionado en mm 

Modelo A B C ∅D E F I ∅L M 
EM 200 LO M 453 920 495 232 430 530 300 245 M14 
EM 250 LO M 453 920 500 269 430 530 300 280 M14 
EM 350 LO M 481 1.025 520 292 571 540 390 310 M14 
EM 450 LO M 481 1.025 560 380 571 540 390 400 M14 
EM 550 LO M 481 1.025 560 380 661 540 390 400 M14 

 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de gasóleo de funcionamiento modulante, totalmente 

automático. La modulación se realiza por medio de una válvula reguladora de 
presión colocada en la tubería de retorno, esto permite un encendido silencioso, 
sin explosiones, con una potencia en el arranque de hasta el 35% de la nominal. 
Motobomba de combustible independiente. 

♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 
funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión 
de gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con el pulverizador montado, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 

Características técnicas 

 



 

   

   

Quemador Gas 1 Marcha 

de 12 a 232 kW  
EM-3 G / EM-5 G / EM-8 G 

EM-15 G / EM-20 G 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático con funcionamiento a una 

marcha con regulación del aire por fijación manual. El quemador lleva incorporado 
el programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza intermedia para gas 
con cabezal de combustión adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de gas de regulación y seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

Características técnicas 

Modelo EM-3 G EM-5 G EM-8 G EM-15 G EM-20 G 
Potencia  [kW]                             11,5 - 34 23 - 58 40,5 - 93 70 - 174 116 - 232 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 1,2 - 3,4 2,3 - 5,8 4,1 - 9,4 7 - 17,4 11,6 - 23,2 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 11 16 17 20 26 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 0,5 - 1,3 0,9 - 2,3 1,6 - 3,6 2,7 - 6,5 4,5 - 9 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 18 31 28 32 23 
Motor  [kW] 0,050 0,075 0,075 0,11 0,20 
Rampa de gas  (RD) R ½” R ½” R ¾” - FS 25  R 1” - FS 25  R 1” - FS 25 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 
Peso  [kg] 12 12 12 13 14 

 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones  EM-3 G  /  EM-5 G  /  EM-8 G  /  EM-15 G  /  EM-20 G 
Dimensiones en  mm 

Modelo B C D E F G H I L M N O P TC TL R1 R2 R3 R4 
EM-3 G 137 137 90 45 265 169 72 130 160 130 100 30 M8 85 145 128 200 254 244 
EM-5 G 157 170 90 45 313 210 65 130 160 130 100 30 M8 85 145 128 200 254 244 
EM-8 G 157 170 90 45 313 210 65 130 160 130 100 30 M8 85 145 133 220 318 275 
EM-15 G 185 195 108 52 340 248 70 160 170 150 120 30 M8 130 250 168 280 378 308 
EM-20 G 185 195 125 78 368 248 70 - 226 205 135 40 M10 160 280 173 280 378 334 
 

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

 



 

 

       

  

Quemador Gas  1 Marcha 

de 151 a 522 kW  EM-30 G / EM-45 G 
 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático con funcionamiento a 

una marcha con regulación del aire por fijación manual. El quemador lleva 
incorporado el programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza 
intermedia para gas con cabezal de combustión adecuado para cada clase 
de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de gas de regulación y seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

 

Características técnicas 

Modelo EM-30 G EM-45 G 
Potencia  [kW]                             151 - 348 232 - 522 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 15,2 - 35 23,4 - 52,6 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 30 17 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 5,8 - 13,5 9 - 20,3 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 27 18 
Motor  [kW] 0,37 0,74 
Rampa de gas  (RD) R 1” - FS 32  R 1 ½” - FS 40 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 3 x 220/380 V  50Hz 
Peso  [kg] 28 30 

 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

Dimensiones  EM-30 G  /  EM-45 G 
Dimensiones en  mm 

Modelo B C D E F G H I L M N TC TL R1 R2 R3 R4 
EM-30 G 188 301 138 98 493 327 90 226 205 10 148 250 335 203 280 420 456 
EM-45 G 188 301 150 98 493 327 90 226 205 10 160 250 335 203 280 420 456 

 

 



 

 

   

   

Quemador Gas 2 Marchas 

de 23 a 232 kW  
EM-5 G2 / EM-8 G2 

EM-15 G2 / EM-20 G2 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático con funcionamiento a dos 

marchas con regulación del aire por servomotor. El quemador lleva incorporado el 
programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza intermedia para gas con 
cabezal de combustión adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de regulación y una de seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

 

Características técnicas 

Modelo EM-5 G2 EM-8 G2 EM-15 G2 EM-20 G2 
Potencia  [kW]  *                           18 / 23 - 58 24 / 41 - 93 35 / 70 - 174 64 / 116 - 232 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 1,8 / 2,3 - 5,8 2,5 / 4,1 - 9,4 3,5 / 7 - 17,4 6,4 / 11,6 - 23,2 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 16 17 20 26 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 0,7 / 0,9 - 2,3 0,9 / 1,6 - 3,6 1,3 / 2,7 - 6,5 2,5 / 4,5 - 9 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 31 25 32 23 
Motor  [kW] 0,075 0,075 0,11 0,20 
Rampa de gas  (RD) R ½” R ¾” - FS 25  R 1” - FS 25  R 1” - FS 25 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 
Peso  [kg] 12 12 13 14 
∗ Mín. 1ª Marcha / Mín. 2ª Marcha - Máx. 2ª Marcha 

 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

Dimensiones  EM-5 G2  /  EM-8 G2  /  EM-15 G2  /  EM-20 G2 
Dimensiones en  mm 

Modelo B C D E F G H I L M N O P TC TL R1 R2 R3 R4 
EM-5 G2 158 171 90 43 305 211 63 130 160 130 100 30 M8 89 149 133 200 275 258 
EM-8 G2 158 171 90 43 305 211 63 130 160 130 100 30 M8 89 149 138 220 351 275 
EM-15 G2 179 189 107 52 339 248 70 160 170 150 120 30 M8 134 254 168 280 411 308 
EM-20 G2 179 189 125 78 369 248 70 - 226 170 135 40 M10 163 283 173 280 411 334 

 



 

 

     

     

Quemador Gas 2 Marchas 

de 151 a 1.744 kW  
EM-30 G2 / EM-45 G2 / EM-70 G2 

EM-100 G2 / EM-150 G2 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático con funcionamiento a dos 

marchas con regulación del aire por servomotor. El quemador lleva incorporado el 
programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza intermedia para gas con 
cabezal de combustión adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de regulación y una de seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

 

Características técnicas 

Modelo EM-30 G2 EM-45 G2 EM-70 G2 EM-100 G2 EM-150 G2 
Potencia  [kW] *                            81,2 / 151 - 348 116 / 232 - 522 135 / 406 - 754 200 / 580 - 1160 279 / 814 - 1744 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 8,2 / 15,2 - 35 11,7 / 23,4 - 52,6 13,5 / 41 - 76 20 / 58,4 - 117 28 / 81,7 - 175,2 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 30 17 29 59 60 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 3,2 / 5,8 - 13,5 4,5 / 9 - 20,3 5,2 / 15,7 - 29,3 7,8 / 22,6 - 45,2 10,8 / 31,6 - 67,8 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 27 18 21 37 43 
Motor  [kW] 0,37 0,74 1,1 2,2 3 
Rampa de gas  (RD) R 1” - FS 32 R 1 ½” - FS 40 R 1 ½” - FS 50 R 1 ½” - FS 50 R 2” - FS 50 
Alimentación eléctrica  [V] 1x220 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] 28 30 45 65 85 
*Mín. 1ª Marcha / Mín. 2ª Marcha - Máx. 2ª Marcha 

 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

Dimensiones  EM-30 G2  /  EM-45 G2  /  EM-70 G2  /  EM-100 G2  /  EM-150 G2 
Dimensiones en  mm 

Modelo B C D E F1 F2 G H I L M N TC TL R1 R2 R3 R4 
EM-30 G2 188 301 138 98 493 -- 327 90 226 205 10 148 250 335 203 280 432 456 
EM-45 G2 188 301 150 98 493 -- 327 90 226 205 10 160 250 335 203 280 432 456 
EM-70 G2 188 308 175 168 660 1100 327 171 368 340 12 185 250 385 260 380 536 576 
EM-100 G2 238 372 185 184 660 1160 438 173 368 340 12 195 250 385 260 380 536 591 
EM-150 G2 238 372 210 193 800 1380 438 213 368 340 14 220 280 400 285 380 536 600 

 

 



 

 

         

   

Quemador Gas  2 Marchas 
de 1.044 a 2.900 kW  EM-190 G2 / EM-250 G2 

 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático con funcionamiento a dos 

marchas con regulación del aire por servomotor. El quemador lleva incorporado 
el programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza intermedia para gas 
con cabezal de combustión adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de regulación y una de seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

 

Características técnicas 

Modelo EM-190 G2 EM-250 G2 
Potencia  [kW] *                           348 / 1044 - 2204 383 / 1160 - 2900 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 35 / 105 - 222 39 / 117 - 292 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 97 76 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 14 / 41 - 86 15 / 45 - 113 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 42 45 
Motor  [kW] 4 5,5 
Rampa de gas  (RD) R 2” - FS 50 DN 65 – FS 65 
Alimentación eléctrica  [V] 3 x 220/380 V 50Hz 3 x 220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] -- -- 

* Mín. 1ª Marcha / Mín. 2ª Marcha - Máx. 2ª Marcha 
 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

Dimensiones  EM-190 G2  /  EM-250 G2 
Dimensiones en  mm 

Modelo A B C1 C2 D E F G H I L M N P R S ∅ 
EM-190 G2 180 453 806 524 145 500 265 430 363 520 684 275 300 280 M14 50 R 2” 
EM-250 G2 180 453 806 708 145 500 270 430 363 520 688 275 300 280 M14 50 DN 65 

 

 



 

 

    

    

Quemador Gas Modulante 

de 41 a 232 kW  
EM-8 GM / EM-15 GM 

EM-20 GM 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático de funcionamiento modulante 

con regulación del aire por servomotor. El quemador lleva incorporado el 
programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza intermedia para gas con 
cabezal de combustión adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø Regulación automática de la potencia. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de gas de regulación y seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

Características técnicas 

Modelo EM-8 GM EM-15 GM EM-20 GM 
Potencia  [kW]                             41 - 93 70 - 174 116 - 232 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 4,1  - 9,4 7 – 17,4 11,6 – 23,2 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 17 19 26 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 1,6 - 3,6 2,7 – 6,5 4,5 - 9 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 28 32 23 
Motor  [kW] 0,075 0,11 0,11 
Rampa de gas  (RD) R ¾” – FS 25 R 1” – FS 25 R 1” – FS 25 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 
Peso  [kg] 12 13 14 
 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

Dimensiones  EM-8 GM  /  EM-15 GM  /  EM-20 GM 
Dimensiones en mm 

Modelo A B C D E F F1 G H I L M N O P TC TL R R1 ∅ 
EM-8 GM 178 160 200 90 43 305 232 220 65 130 160 130 100 30 M8 85 145 220 318 R ¾” 
EM-15 GM 228 179 224 107 54 341 232 270 70 160 170 150 120 30 M8 130 250 280 378 R 1” 
EM-20 GM 233 179 224 125 78 369 256 275 70 -- 226 170 135 40 M10 160 280 280 378 R 1” 

 

 



 

 

      

     

Quemador Gas  Modulante 

de 151 a 1.744 kW  
EM-30 GM / EM-45 GM / EM-70 GM 

EM-100 GM / EM-150 GM 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático de funcionamiento modulante 

con regulación del aire por servomotor. El quemador lleva incorporado el 
programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza intermedia para gas con 
cabezal de combustión adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de gas de regulación y seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

 

Características técnicas 

Modelo EM-30 GM EM-45 GM EM-70 GM EM-100 GM EM-150 GM 
Potencia  [kW]                            151 - 348 232 - 522 406 - 754 580 - 1160 814 - 1744 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 15,2 - 35 23,4 - 52,6 41 - 76 58,4 - 117 81,7 - 175,2 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 31 17 29 59 60 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 5,8 - 13,5 9 - 20,3 15,7 - 29,3 22,6 - 45,2 31,6 - 67,8 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 27 21 27 37 43 
Motor  [kW] 0,37 0,74 1,1 2,2 3 
Rampa de gas  (RD) R 1”  - FS 32 R 1 ½” - FS 40 R 1 ½” - FS 50 R 1 ½” - FS 50 R 2” - FS 50 
Alimentación eléctrica  [V] 1x220 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] 28 30 45 65 85 

 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

Dimensiones  EM-30 GM  /  EM-45 GM  /  EM-70 GM  /  EM-100 GM  /  EM-150 GM 
Dimensiones en  mm 

Modelo B C D E F1 F2 G H I L M N TC TL R1 R2 R3 R4 
EM-30 GM 331 301 138 98 493 -- 327 90 226 205 10 148 250 335 203 411 550 470 
EM-45 GM 331 301 150 98 493 -- 327 90 226 205 10 160 250 335 203 411 550 470 
EM-70 GM 331 362 175 168 660 1100 327 171 368 340 12 185 250 385 262 415 580 538 
EM-100 GM 376 372 185 184 660 1100 438 173 368 340 12 195 250 385 262 460 625 554 
EM-150 GM 376 372 210 193 816 1396 438 213 368 340 14 220 280 400 228 460 625 602 

 

 



 

        

  

Quemador Gas  Modulante 

de 1.044 a 6.395 kW  
EM-190 GM / EM-250 GM / EM-350 GM 

EM-450 GM / EM-550 GM 

Curvas de potencia 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto de gas, totalmente automático de funcionamiento modulante 

con regulación del aire por servomotor. El quemador lleva incorporado el 
programador, motor, ventilador, regulación de aire, pieza intermedia para gas con 
cabezal de combustión adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por sistema de ionización.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de gas de regulación y seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

 

Características técnicas 

Modelo EM-190 GM EM-250 GM EM-350 GM EM-450 GM EM-550 GM 
Potencia  [kW]                            1.044 – 2.209 1.160 – 2.900 1.392 - 4.060 1.856 - 5.220 2.320 - 6.395 
Consumo máximo  [Nm3/h G.N.] 105 - 222 117 - 292 140 - 409 186 - 526 233 - 647 
P mín. entrada rampa G.N.  [mbar] 97 76  140  125 166 
Consumo máximo  [Nm3/h G.L.P.] 41 – 86 45 – 113 54 – 158 72 - 203 90 - 250 
P mín. entrada rampa G.L.P. [mbar] 42 45 56 55 100 
Motor  [kW] 5,5 5,5 9,2 11 15 
Rampa de gas  (RD) R 2” DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 
Alimentación eléctrica  [V] 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 3x220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] -- -- -- -- -- 

 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
     90/396 CEE Directiva Aparatos de Gas 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

NOTA: Los quemadores se suministran para Gas Natural. Para GLP u otro tipo de gas hay que especificarlo. 
 

Dimensiones  EM-190 GM  /  EM-250 GM  /  EM-350 GM  /  EM-450 GM  /  EM-550 GM 
Dimensiones en  mm 

Modelo A B C1 C2 D E F G H I L M N P R S ∅ 
EM-190 GM 180 453 504 934 145 500 265 430 363 509 673 254 300 280 M14 50 R 2” 
EM-250 GM 180 453 859 934 145 500 270 430 363 480 693 254 300 280 M14 50 DN 65 
EM-350 GM 231 481 876 987 162 520 340 541 440 557 770 303 390 360 M14 50 DN 65 
EM-450 GM 231 481 876 987 162 520 380 560 440 557 770 303 390 400 M14 50 DN 80 
EM-550 GM 231 481 876 987 162 520 402 600 440 557 770 303 390 420 M14 50 DN 80 

 

 



 

  

 

 

Quemador Fuel-oil 1 Marcha 
de 57 a 284 kW 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones  EM 8 FO / EM 16 FO / EM 25 FO 
Dimensionado en mm 

Modelo A B C D E F G H I L TC TL 
EM 8 FO 2 253 280 107 410 251 102 120 180 226 10 120 240 
EM 16 FO 2 253 280 107 410 251 102 120 180 226 10 120 240 
EM 25 FO 2 253 280 130 410 251 102 140 180 226 10 120 240 

 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de fuel-oil pesado de funcionamiento a una marcha, 

totalmente automático. La regulación del aire se realiza mediante una fijación 
manual de la clapeta del aire. 

♦ Precalentador eléctrico equipado con resistencias de baja densidad térmica. 
♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 

funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión de 
gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con los pulverizadores montados, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro. 

Características técnicas 

Modelo EM 8 FO EM 16 FO EM 25 FO 
Potencia  [kW]                     58 - 93 81 - 174 142 - 284 
Consumo  [kg/h Fuel-oil ∗ 5,1 – 8,2 7,1 - 16 12,5 - 25 
Presión de bomba  [bar]                22 (Máx. 28) 22 (Máx. 28) 22 (Máx. 28) 
Motor ventilador  [kW] 0,24 0,25 0,55 
Precalentador eléctrico [kW] 1,2 1,2 2,4 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 3 x 380 V 50Hz 
Peso  [kg] - - - 

∗ viscosidad = 20º E a 50º C  
  

EM-8 FO /  EM-16 FO / EM-25 FO   

 
 

  



 

 

 

Quemador Fuel-oil 2 Marchas 
de 142 a 1.705 kW 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones EM 25 FO 2 / EM 45 FO 2 / EM 70 FO 2 / EM 100 FO 2 / EM 125 FO 2 / EM 150 FO 2 
Dimensionado en mm 

Modelo A A Max. B C D ∅E TC TL I L M ∅N 
EM 25 FO 2 540 950 325 295 319 135 170 350 250 125 M12 160 
EM 45 FO 2 540 950 325 295 319 155 170 350 250 125 M12 160 
EM 70 FO 2 660 1100 355 295 326 165 250 350 368 340 M12 180 
EM 100 FO 2 656 1085 440 410 400 175 235 335 368 340 M12 190 
EM 125 FO 2 820 1400 520 420 400 209 200 400 368 340 M14 230 
EM 150 FO 2 820 1400 520 420 400 209 200 400 368 340 M14 230 

 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de fuel-oil pesado de funcionamiento a dos marchas, 

totalmente automático. La regulación del aire se realiza mediante un martinete 
hidráulico que es accionado al entrar la electroválvula de la 2ª  marcha. 

♦ Precalentador eléctrico equipado con resistencias de baja densidad térmica. 
♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 

funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión de 
gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con los pulverizadores montados, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro. 

Características técnicas 

Modelo EM 25 FO 2 EM 45 FO 2 EM 70 FO 2 EM 100 FO 2 EM 125 FO 2 EM 150 FO 2 
Potencia  [kW]                     142 - 284 227 - 512 398 - 796 455 – 1.137 682 – 1.421 796 – 1.705 
Consumo  [kg/h Fuel-oil ∗ 8 / 12,5 - 25 10,5 / 20 - 45 18 / 35 - 70 20,5 / 40 - 100 29 / 60 - 125 38,5 / 70 - 150 
Presión de bomba  [bar]               24 (Máx. 28) 24 (Máx. 28) 24 (Máx. 28) 22 (Máx. 28) 22 (Máx. 28) 22 (Máx. 28) 
Motor ventilador  [kW] 0,74 1,1 1,5 2,2 3 4 
Precalentador eléctrico [kW] 3 4 7,4 11,2 14 17,5 
Alimentación eléctrica  [V] 3x220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] - - - - - - 

∗ viscosidad = 20º E a 50º C  
  

EM-25 FO 2 /  EM-45 FO 2 / EM-70 FO 2  

EM-100 FO 2 / EM-125 FO 2 / EM-150 FO 2 

  

 

 



 

 

 

Quemador Fuel-oil  3 Marchas 
de 909 a 3.979 kW 

EM-200 FO 3 / EM-250 FO 3  

EM-350 FO 3 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones EM 200 FO 3 / EM 250 FO 3 / EM 350 FO 3 
Dimensionado en mm 

Modelo A B C ∅D E F G H I ∅L M 
EM 200 FO 3 453 850 495 234 464 430 300 490 93 245 M14 
EM 250 FO 3 453 850 500 271 464 430 300 490 93 280 M14 
EM 350 FO 3 453 942 520 292 575 488 390 494 75 300 M14 

 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de fuel-oil pesado de funcionamiento a tres marchas, 

totalmente automático. La regulación del aire se realiza mediante unos 
servomotores que accionan las clavetas de aire con cierre de clapetas a 0. 

♦ Motobomba de combustible independiente. 
♦ Precalentador eléctrico equipado con resistencias de baja densidad térmica. 
♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 

funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión de 
gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con los pulverizadores montados, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro. 

Características técnicas 

Modelo EM 200 FO 3 EM 250 FO 3 EM 350 LO 3 
Potencia  [kW]                     909 - 2.341 1.137 - 2.842 1.364 – 3.979 
Consumo  [kg/h Fuel-oil ∗ 60 - 206 80 - 250 140 - 350 
Presión de bomba  [bar]                24 (Máx. 30) 26 (Máx. 30) 26 (Máx. 30) 
Motor ventilador  [kW] 4 7,5 9,5 
Motor bomba  [kW] 0,75 0,75 0,75 
Precalentador eléctrico  [kW] 15 20 24 
Alimentación eléctrica  [V] 3 x 220/380 V  50Hz 3 x 220/380 V  50Hz 3 x 220/380 V  50Hz 
Peso  [kg] - - - 

∗ viscosidad = 20º E a 50º C  
  

 

 

 

 



 

   

  

Quemador Fuel-oil Modulante 
de 142 a 1.705 kW 

Curvas de potencia 

       98/37 CEE Directiva de Máquinas 
       97/23 CEE Directiva Equipos a Presión 
       73/23 CEE Directiva Baja Tensión  
     89/336 CEE Directiva Compatibilidad Electromagnética  

Dimensiones  EM 70 FO M  /  EM 100 FO M  /  EM 125 FO M  /  EM 150 FO M 
Dimensionado en mm 

Modelo A A Max. B C D ∅E TC TL I L M ∅N 
EM 70 FO M 660 1100 355 295 326 165 250 350 368 340 M12 180 
EM 100 FO M 656 1085 440 410 400 175 235 350 368 340 M12 190 
EM 125 FO M 820 1400 520 420 400 209 200 400 368 340 M14 230 
EM 150 FO M 820 1400 520 420 400 209 200 400 368 340 M14 230 

 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de fuel-oil de funcionamiento modulante, totalmente 

automático. La modulación se realiza por medio de una válvula reguladora 
colocada en la tubería de retorno, esto permite un encendido silencioso, sin 
explosiones, con una potencia en el arranque de hasta el 35% de la nominal. 

♦ Precalentador eléctrico equipado con resistencias de baja densidad térmica. 
♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 

funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión de 
gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con los pulverizadores montados, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro. 

Características técnicas 

Modelo EM 70 FO M EM 100 FO M EM 125 FO M EM 150 FO M 
Potencia  [kW]                     398 - 796 455 – 1.137 682 – 1.421 796 – 1.705 
Consumo  [kg/h Fuel-oil ∗  35 - 70  40 - 100  60 - 125 70 - 150 
Presión de bomba  [bar]                25 - 28 25 - 28 25 - 28 25 - 28 
Motor ventilador  [kW] 1,5 2,2 3 4 
Precalentador eléctrico [kW] 7,4 11,2 14 17,5 
Alimentación eléctrica  [V] 3x220/380 V 50Hz 
Peso  [kg] - - - - 

∗ viscosidad = 20º E a 50º C  
  

 EM-70 FO M / EM-100 FO M  

 EM-125 FO M / EM-150 FO M 

 



 

 

 

Modelo EM 200 FO M EM 250 FO M EM 350 FO M EM 450 FO M EM 550 FO M 
Potencia  [kW]                     909 – 2.341 1.137 – 2.842 1.364 – 3.979 1.819 - 5.116 2.274 - 6.252 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗ 80 - 206 100 - 250 120 - 350 160 - 450 200 - 550 
Presión de bomba  [bar]                25 - 28 25 - 28 25 - 28 25 - 28 25 - 28 
Motor ventilador  [kW] 4 7,5 9 11 15 
Motor bomba  [kW] 0,75 0,75 1,5 2,2 2,2 
Precalentador eléctrico  [kW] 15 20 24 30 36 
Alimentación eléctrica  [V] 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 3x220/380 V  50Hz 
Peso  [kg] - - - - - 

∗ viscosidad = 20º E a 50º C  

Quemador Fuel-oil Modulante 
de 909 a 6.252 kW 

EM-200 FO M / EM-250 FO M  

EM-350 FO M / EM-450 FO M / EM-550 FO M 

Curvas de potencia 
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Dimensiones EM 200 FO M / EM 250 FO M / EM 350 FO M / EM 450 FO M / EM 550 FO M 
Dimensionado en mm 

Modelo A B C ∅D E F G H I R S ∅L M 
EM 200 FO M 453 920 495 234 484 536 300 490 93 400 400 245 M14 
EM 250 FO M 453 920 500 271 484 536 300 490 93 400 400 280 M14 
EM 350 FO M 481 1.025 520 292 537 565 390 495 75 400 400 310 M14 
EM 450 FO M 481 1.025 560 380 571 571 390 635 57 520 400 400 M14 
EM 550 FO M 481 1.025 560 380 661 571 390 635 57 520 400 400 M14 

 

Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
♦ Quemador compacto de fuel-oil de funcionamiento modulante, totalmente 

automático. La modulación se realiza por medio de una válvula reguladora 
colocada en la tubería de retorno, esto permite un encendido silencioso, sin 
explosiones, con una potencia en el arranque de hasta el 35% de la nominal. 

♦ Motobomba de combustible independiente. 
♦ Precalentador eléctrico equipado con resistencias de baja densidad térmica. 
♦ El rodete del ventilador, con una presión estática elevada, hace que el 

funcionamiento del quemador sea insensible a oscilaciones en la sobrepresión 
de gases de la caldera.   

♦ El quemador se suministra con el cuadro eléctrico de maniobra incorporado y 
totalmente cableado eléctricamente. 

♦ El quemador se suministra con el pulverizador montado, además de con sus 
latiguillos de conexión y filtro para fuel-oil. 

Características técnicas 

    

 



 

 

  

Quemador  Mixto 1 Marcha 
de 23 a 232 kW 

 

EM-3 GLO / EM-6 GLO        
EM-13 GLO / EM-20 GLO        

Curvas de potencia 
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Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador mixto de gas/gasóleo, totalmente automático con funcionamiento a una 

marcha con regulación del aire por fijación manual. El quemador lleva incorporado 
el programador, motor, ventilador, bomba de combustible, electroválvulas de 
gasóleo, regulación de aire, pieza intermedia para gas con cabezal de combustión 
adecuado para cada clase de gas a emplear. 

Ø Vigilancia de llama por célula de infrarrojo ó ultravioleta.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø El quemador se suministra con el pulverizador montado, además de con sus 

latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada, y compuesta por: 

• Dos electroválvulas de gas de regulación y seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

♦  

Características técnicas 

Modelo EM 3 GLO EM 6 GLO EM 13 GLO EM 20 GLO 
Potencia  [kW] ∗                     22,6 – 34,2 29 - 70 58,1 – 151,1 116 - 232 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗∗ 1,9  – 2,9 2,5 – 5,9 4,9 – 12,9 9,8 – 19,9 
Consumo máximo [Nm3 /h G.N.] 2,3 – 3,4 2,9 – 7,1 5,8 – 15,2 11,6 – 23,2 
P mín entrada rampa G.N.  [mbar]               20 20 20 20 
Presión de bomba  [bar]                10 – 12 (Máx. 15) 10 – 12 (Máx. 15) 10 – 12 (Máx. 15) 10 – 12 (Máx. 15) 
Motor  [kW] 0,10 0,10 0,15 0,20 
Alimentación eléctrica  [V] 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 1 x 220 V  50Hz 
Peso  [kg] -- -- -- -- 

∗∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 
  

Dimensiones  EM 3 GLO / EM 6 GLO / EM 13 GLO / EM 20 GLO  
Dimensionado en mm 

Modelo B C D E F G H I L M N O P TC TL R1 R2 R3 R4 RD 
EM 3 GLO 168 168 90 45 305 210 65 130 160 130 100 30 M8 85 145 133 200 254 244 ½” 
EM 6 GLO 168 168 90 45 305 210 65 130 160 130 100 30 M8 85 145 138 220 318 275 1” 
EM 13 GLO 185 195 108 52 340 210 70 160 170 150 120 30 M8 130 255 168 280 378 308 1” 
EM 20 GLO 185 195 125 78 368 210 70 - 226 170 135 40 M10 160 280 173 280 378 334 1” 

 

 



 

 
Características técnicas 

  

  

Quemador  Mixto 2 Marchas 
de 116 a 2900 kW 

 

EM-20 GLO 2 / EM-45 GL2 / EM-70 GLO 2  
 EM-100 GLO 2 / EM-130 GLO 2 / EM-250 GLO 
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Dimensiones del quemador 
    

Descripción Técnica 
Ø Quemador compacto mixto gas-gasóleo, totalmente automático con funcionamiento 

a dos marchas con regulación del aire por servomotor. El quemador lleva 
incorporado el programador, motor, ventilador, regulación de aire, cabezal de gas. 

Ø Motobomba separada para funcionamiento con gasóleo (opcional en EM20 y EM45) 
Ø Vigilancia de llama por célula infrarroja ó ultravioleta.  
Ø Control de funcionamiento de ventilador por presostato de aire. 
Ø El quemador se suministra con el pulverizador montado, además de con sus 

latiguillos de conexión y filtro de gasóleo. 
Ø La rampa de gas se suministra totalmente montada y cableada, compuesta por: 

• Dos electroválvulas de regulación y una de seguridad. 
• Presostato de mínima de gas. 
• Filtro estabilizador de gas. 

Modelo EM 20 GLO 2 EM 45 GLO 2 EM 70 GLO 2 EM 100 GLO 2 EM 130 GLO 2 EM 250 GLO 2 
Potencia  [kW] ∗                     63,8 / 116–232 116 / 232–523 135 / 406–754 200 / 581–1.163 279 / 1.046–1.508 1.046 – 2.907 
Consumo  [kg/h Gasóleo] ∗∗  5,4 / 10 –20 10 / 20–45 11,5 / 35 – 65 17 / 50 – 100 23,5 / 70 – 130 9,8 – 19,9 
Consumo máximo [Nm3 /h G.N.] 6,4 / 11,7–23 11,7 / 23,4–52 13,5 / 41–76 20 / 58,4–117 28 / 81,7–151 11,6 – 23,2 
P mín entrada rampa G.N.  [mbar]               48 20 40 35 60 80 
Presión de bomba  [bar]                10–12 (Máx. 15) 10–12 (Máx. 15) 10–12 (Máx. 15) 10–12 (Máx. 15) 10–12 (Máx. 15) 10–12 (Máx. 15) 
Motor  [kW] 0,24 0,74 1,1 2,2 3 0,20 
Alimentación eléctrica  [V] 1x220 V  50Hz 3x220/380V 50Hz 3x220/380V 50Hz 3x220/380V 50Hz 3x220/380V 50Hz 3x220/380V 50Hz 
Peso  [kg] -- -- -- -- -- -- 

∗ Mín. 1ª marcha / Mín. 2ª marcha – Máx. 2ª marcha 
∗∗ viscosidad = 1,5º E a 20º C = 6,2 cSt 

Dimensiones  EM 20 GLO 2 / EM 45 GLO 2 / EM 70 GLO 2 / EM 100 GLO 2 / EM 130 GLO 2 / EM 250 GLO 2 
Dimensionado en mm 

Modelo B C D E F1 F2 G H I L M N TC TL R1 R2 R3 R4 RD 
EM 20 GLO 2 188 306 135 98 493 -- 327 110 226 205 M10 145 250 350 171 280 411 354 G 1” 
EM 45 GLO 2 188 306 150 98 493 -- 327 110 226 205 M10 160 250 350 203 280 432 456 G 1 ½” 
EM 70 GLO 2 188 308 175 168 840 1.280 327 171 368 340 M12 185 250 385 260 380 536 576 G 1 ½” 
EM 100 GLO 2 238 372 185 184 840 1.340 438 173 368 340 M12 195 250 385 260 380 536 591 G 2” 
EM 130 GLO 2 238 372 210 193 980 1.560 438 213 368 340 M14 220 280 400 260 380 536 591 G 2” 
EM 250 GLO 2* 363 460 265 145 876 -- 453 185 424 424 M14 280  495 275 520 674 688 DN65 

 * La acometida de gas, así como la entrada de aire son por la derecha, estando el motor-ventilador y cuadro de maniobra a la izquierda 

Curvas de potencia 

 




